
LINEO® LUCE 
(LICHTDURCHLÄSSIGE LAMELLEN 

FÜR CAMARGUE®, ALGARVE® UND AERO®)

Verstärkende Eleganz durch vollständig transparente 
Lamellen

Für Camargue, Algarve und Aero mit kippbaren Aluminiumlamellen bietet Ren-

son® die Möglichkeit, die lichtdurchlässigen Glaslamellen Lineo Luce zu integ-

rieren. 

Rüsten Sie Ihre Terrassenüberdachung mit lichtdurchlässigen Lamellen aus, dann 

erzielen Sie größere Offenheit. Beim Anbau an Ihr Wohnhaus gelangt so mehr 

Licht ins Innere. 

Pro Dachabschnitt können höchstens 5 lichtdurchlässige Lamellen mit einer ma-

ximalen Breite von 4 m integriert werden. Diese können entweder alle nebenein-

ander oder verteilt über das gesamte Dachteil angebracht werden.

Ideal, wenn auch bei geschlossenem Dach Licht einfallen soll!

Licht in der Wohnung bei geschlossenem 

Dach 

Licht unter der Terrassenüberdachung bei 

geschlossenem Dach 
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Privacy

Manuell neigbare Holz- oder Aluminiumla-

mellen. Mit der Privacy-Version der Loggi-

awood und Loggialu Schiebeelemente sind 

die Lamellen manuell in eine vollständig ge-

schlossene oder offene Position drehbar.

Camargue®

Wooddesign

Camargue Line, Algarve und Aero Line, 

ausgestattet mit Aluminium-Dachla-

mellen in Wooddesign

• Natürliche Ausstrahlung von Holz, 

kombiniert mit den Vorteilen von 

Aluminium:

 - pflegeleicht

 - farbfest

 - formfest

• Auch verfügbar für die LED-Lamel-

len

• Lässt sich perfekt mit den Loggi-

alu-Wooddesign-Schiebeelementen 

kombinieren

• Dachlamellen in Wooddesign 

(Rahmen und Pfosten in normaler 

Beschichtung)

• Verfügbar in 3 Typen:

 - Weiße Eiche

 - Natureiche

 - Walnuss

Weiße Eiche Walnuss Natureiche 
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EINZIGARTIG:  Loggia-Schiebeläden und Dachlamellen im selben Wooddesign


