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BESCHREIBUNG

Langlebige, wetterbestandige Gardinen. Von der Mitte aus nach auBen
offnend.

Asthetische, federleichte Ausfiihrung der Uberdachung
Auswahl aus 12 Farben
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ANWENDUNGSBEREICH

Camargue
Camargue Skye

Algarve

SIS sS s

Algarve Canvas
Aero - |'
Aero Canvas = i |
Aero Skye - ( 'h; |

Lapure - =

Nachbestellung* v

* Nachbestellung nur méglich fir Camargue ab 2015 und fur Algarve ab 2018

VORTEILE

Wasserabweisend, schimmelresistent, schmutzabweisend, farbecht
Mdglich in Kombination mit Fixscreens und/oder Glasschiebewanden
Moglich in Kombination mit UpDown-Beleuchtung

Knitterfrei waschbar, farbbestandig und wetterfest
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
Lichte Breite Bis 6000 mm
Durchgangshohe Max. 2700 mm
Spezifikationen
Endverarbeitung Doppelter Falz
Leichtgangigkeit 2.0
Kopfteil* Doppeltes Kopfteil
Unterer Saum* Doppelter unterer Saum
' r' st —— i Seitensaume Gesteppt
| Waschvorschriften 30°

Bedienmdglichkeiten

o

Manuell v

Motorisiert =

* Bei bestimmten Stoffen/Hohen sollte ein einfacher Kopf- oder Untersaum angebracht werden

Montage mittels Vorhanggleitern mit Drehklemme in der Vorhangschiene.
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Art Farbe Material Farbbestandigkeit Gewicht

Jadeit (Crystal Lounge) PE 6/8 88 g/m?
Fein gewebt
Ecru (Tech Cocoon) PE 6/8 88 g/m?
White Corn (Pure Essence) PE 6/8 147 g/m?
Extra fein gewebt Planton (Idyllic Garden) PE 6/8 147 g/m?
Beige-braun (Spiritual Harmony) PE 6/8 147 g/m?
: . Grob gewebt Savannah Yellow (Earth Oasis) PE 6/8 186 g/m?
- eee— —
- — — Cremefarben (10) PP 7/8 227 g/m?
- — —
- o— Sandfarben (20) PP 7/8 227 g/m?
p — Greige (50) PP 7/8 227 g/m?
Lumis
Braun (70) PP 7/8 227 g/m?
Anthrazit (80) PP 7/8 227 g/m?
Hellgrau (100) PP 7/8 227 g/m?

Standardkonfiguration
Eigenschaften

o Wetterfeste Outdoor Gardinen, wahlweise zu befestigen unter dem Balken oder
unter der UpDown-Led

Gelander in der Farbe der Uberdachung lackiert

Das Gelander kann auch direkt auf der Struktur montiert werden

Outdoor Gardinen behandelt mit wetterfester Impragnierung

Die Outdoor Gardinen werden in 2 gleichen Teilen hergestellt (auBer Vorhange mit
einer

Breite von <2m werden in einem Stlck hergestellt)

¢ Die Gelander sind nicht am Rahmen vormontiert

Die gesamte Kollektion ist in einer physischen Mustermappe und in einem digitalen Tuch- und Stoffflhrer erhéltlich.
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Bedingungen

e Der Beam Heat & Sound ist nicht auf der gleichen Seite wie Outdoor Gardinen mdglich
e Bei Gebrauch von Outdoor Gardinen in Camargue gibt es keine zusatzlichen Einschrankungen fur die Lineo Led, UpDown Led,

Colomno Led und Lineo Luce-Glaslamellen

e Bei Gebrauch von Outdoor Gardinen in Camargue Skye gibt es keine zusatzlichen Einschrankungen fur die UpDown Led und

Colomno Led

e Bei Gebrauch von Outdoor Gardinen in Algarve und Algarve Canvas gibt es keine zuséatzlichen Einschrankungen fur die Lineo

Led, UpDown Led und Lineo Luce-Glaslamellen

Camargue und Camargue Skye

Kombination auf der gleichen Kombination angrenzende

Seite Seite

Hl

Integrierter Fixscreen v v

Integrierter Fixscreen + Lini- v/
us-Wand als Gelander

[1
+
~ D

gé Loggia-Schiebeladen v
I
| |I Loggia schneller Durchgang v
@ Glasschiebewand v v
= Ganzglas-Schiebesystem +
v
@ * |- integrierter Fixscreen v 7

Q Outdoor Gardinen v
% Linius-Wand v
||||||||||| Linarte-Wand v
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Kombination nebeneinander

Kombination auf der
gegenuberliegenden Seite
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Algarve und Algarve Canvas

Kombination auf der gleichen Kombination angrenzende

Seite Seite

| Fixscreen im Aufbau v
géé Loggia-Schiebeladen v
Glasschiebewand v v

Ganzglas-Schiebesystem + 4

Outdoor Gardinen

Outdoor Gardinen v

=
II[D[DEI

Linius-Wand v
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Kombination nebeneinander

Kombination auf der
gegenuberliegenden Seite

F-

=mwr

RENSON’

8



AUSWAHLMOGLICHKEITEN

Maglichkeiten - Camargue Outdoor Gardinen

Befestigung unter der UpDown-Led

— Camargue & Camargue Skye

Outdoor Gardinen

[
Fixscreen + Outdoor Gardinen

Ganzglas-Schiebesystem +
Outdoor Gardinen

Loggia-Schiebewand +
Outdoor Gardinen

Ganzglas-Schiebesystem + Fixscreen +
Outdoor Gardinen

Outdoor Gardinen - Auswahlmoglichkeiten

SPAN

SPAN

L

SPAN

Befestigung unter dem Balken / Kombination mit anderen Fillungen

PIvoT

PIVOT

PIVOT
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Moglichkeiten - Algarve Outdoor Gardinen

Befestigung unter der UpDown-Led Befestigung unter dem Balken / Kombination mit anderen Fiillungen
— Algarve & Algarve Canvas — Algarve & Algarve Canvas
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ZERTIFIKATE & PRUFUNGEN

Erklarungen
e Erklarung zur Feuerbestandigkeit / Reaktion
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Outdoor Gardinen - Sonstige Tools

SONSTIGE TOOLS

Mehr erfahren? Besuchen Sie bitte
das Profiportal auf unserer Website
(renson.net), auf dem auch die
folgenden Tools zur Verfligung
stehen.

® Technische Zeichnungen

e Schulungsunterlagen

® [nstallationshandbuch

e (Gebrauchsanleitung

e Digitales Fotobuch & soziale Medien
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